
Pneus com tecnologia 
MICHELIN para  

Máquinas 
Agrícolas



OS PNEUS COM TECNOLOGIAS
MICHELIN PARA MÁQUINAS
AGRÍCOLAS oferecem a melhor 
relação de custo-benefício para 
o seu negócio:

• Pneus com maior vida útil.

• Rápido retorno de investimento.

• Tração.

• Capacidade de carga elevada.

• Economia de tempo.

• Economia de combustível.

• Respeito ao solo.

Index

TRATORES
MICHELIN AGRIBIB	 6

MICHELIN AGRIBIB 2	 7

MICHELIN AXIOBIB	 8

MICHELIN MACHXBIB	 9

MICHELIN MULTIBIB	 10

MICHELIN OMNIBIB	 11

MICHELIN XEOBIB	 12

MICHELIN YIELDBIB	 13

COLHEITADEIRAS
MICHELIN CEREXBIB	 16

MICHELIN CEREXBIB 2	 17

MICHELIN MEGAXBIB	 18

MICHELIN MEGAXBIB 2	 19

PULVERIZADORES
MICHELIN SPRAYBIB	 22

MICHELIN AGRIBIB ROW CROP	 23

ALTA FLUTUAÇÃO
MICHELIN CARGOXBIB	 26

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION	 27

MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY	 28

MICHELIN CARGOXBIB 2	 29

MICHELIN XP27	 30

TECNOLOGIA ULTRAFLEX	 31



tratores



9.5	 R24 TL 107A8/104B
11.2	 R24 TL 114A8/111B
12.4	 R24 TL 119A8/116B
13.6	 R24 TL 121A8/118B
14.9	 R24 TL 126A8/123B
16.9	 R24 TL 134A8/131B
12.4	 R28 TL 121A8/118B
13.6	 R28 TL 123A8/120B
14.9	 R28 TL 128A8/125B
16.9	 R28 TL 136A8/133B
16.9	 R30 TL 137A8/134B
18.4	 R30 TL 142A8/139B
380/85	R30 TL 135A8/135B
420/90	R30 TL 147A8/147B
18.4	 R34 TL 144A8/141B
320/85 	R34 TL 133A8/130B
380/85 	R34 TL 137A8/137B 

420/85 	R34 TL 142A8/142B
12.4 	 R36 TL 124A8/121B 
12.4 	 R38 TL 125A8/122B
13.6	 R38 TL 128A8/125B
18.4	 R38 TL 146A8/143B
20.8	 R38 TL 153A8/150B
380/80	R38 TL 142A8/139D
380/95	R38 TL 147A8/147B NOVO

420/85	R38 TL 144A8/144B
520/85	R38 TL 155A8/155B
480/80	R42 TL 156A8/156B
520/85	R42 TL 157A8/157B
420/80	R46 TL 151A8/148B
480/80	R46 TL 158A8/158B
520/85	R46 TL 158A8/155B
480/80	R50 TL 159A8/159B
480/95	R50 TL 164A8/164B NOVO

DIMENSÕES MICHELIN AGRIBIB

480/80	 R26  149A8/149B 	  
280/85  R28  123A8/120D
420/85	 R28  144A8/144B 
420/85  R30  145A8/145B  
420/90  R30  147A8/147B (16,9 R30)
380/85  R30  140A8/140B (14,9 R30)
650/75	 R32  167A8/167B  
420/85  R34  147A8/147B (16,9 R34)
380/85  R34  142A8/142B (14,9 R34)
320/85  R34  133A8/133B (12,4 R34)

520/85  R38  160A8/160B (20,8 R38) 
380/80  R38  142A8/139D (14,9 R38
520/85  R42  162A8/162B (20,8 R42) 
480/80  R42  156A8/156B (18,4 R42)
480/80  R46  158A8/158B (18,4 R46)
520/85  R46  164A8/164B (20,8 R46)
420/80  R46  151A8/151B
480/80  R50  159A8/159B
380/90  R54  152A8/152B

DIMENSÕES MICHELIN AGRIBIB 2
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ALTOS NÍVEIS DE DESEMPENHO 
AO LONGO DA VIDA ÚTIL E ATÉ 
2 ANOS MAIS DE USO

ALTO NÍVEL DE PERFORMANCE 
DURANTE SUA VIDA

MICHELIN AGRIBIB MICHELIN AGRIBIB 2

TRAÇÃO	

VIDA ÚTIL	

ROBUSTEZ	  

TRAÇÃO	

VIDA ÚTIL	

ROBUSTEZ	  

	 Altos níveis de 
desempenho ao longo da 
vida útil
• Nível de tração otimizado.
• �Banda de rodagem especialmente 

elaborada para uma excelente 
capacidade de autolimpeza.

	 Vida útil
• �Garras maiores para uma maior vida útil.

	 ROBUSTEZ
• Resistência comprovada da carcaça radial.
• Borracha com resistência a choques e agressões.

	 �Tração
• �Ângulo da garra de 45º para uma 

melhor transferência de força 
trativa para o solo.

• �Mantém a excelente tração AGRIBB

	 �Indice de carga
• �Até 18% maior para corresponder ao 

aumento de VC e o preço dos tratores(1).

Fonte: Teste analítico realizado nas pistas de teste no Centro de provas e pesquisa MICHELIN (Ladoux).  
Condições de prova: solo com barro e calcário – dimensão do pneu: 18.4 R38.

Fonte: Teste analítico realizado nas pistas de teste no Centro de provas e pesquisa MICHELIN (Ladoux).  
(1) �Nível de acréscimo varia de acordo com o tamanho: +18% para 520/85 R46 164A8/164B.



DIMENSÕES MICHELIN AXIOBIB

IF 600/70	 R30  TL 159D
IF 600/70	 R30  TL 159A8/156B 
IF 620/75	 R30  TL 164D
IF 620/75  R30  TL 172D/169E 
IF 650/75	 R30  TL 166D
IF 480/70	 R34  TL 150A8/147B  
IF 650/60	 R34  TL 165D  NOVO

IF 650/65	 R34  TL 161D
IF 710/60	 R34  TL 164D
IF 650/65	 R38  TL 169D
IF 650/85	 R38  TL 179D
IF 650/85  R38  TL 179A8/176B 

IF 710/60	 R38  TL 172D  NOVO

IF 710/85	 R38  TL 178D
IF 800/70  R38  TL179A8/176B 
IF 800/70	 R38  TL 179D
IF 710/70	 R42  TL 179D
IF 710/70  R42  TL 179A8/176B 
IF 710/75	 R42  TL 176D
IF 900/60	 R42  TL 180D
IF 900/60	 R42  TL 186D  NOVO

IF 750/75	 R46  TL 186D  NOVO

IF 900/65  R46  TL 190D  NOVO

DIMENSÕES MICHELIN machxbib

580/70  R26 TL 149A8/146B
620/70  R26 TL 153A8/150B
600/65  R28 TL 154D
600/65  R28 TL 154A8/154B 
600/70  R28 TL 157D
600/70  R28 TL 157A8/157B 
600/70  R30 TL 152D
710/55  R30 TL 153D
650/75  R32 TL 159A8/156B
680/75  R32 TL 164A8/161B

710/75  R34 TL 168A8/165B
710/70  R38 TL 171A8/171B 
650/75  R38 TL 169A8/169B
650/85  R38 TL 173A8/173B
710/70  R38 TL 171D
800/70  R38 TL 173D
710/70  R42 TL 173D
900/50  R42 TL 168D
620/70  R46 TL 162A8/162B
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MAIS TRAÇÃO E RESPEITO 
AO SOLO PARA TRATORES 
DE ALTA POTÊNCIA

MICHELIN AXIOBIB
VALOR GARANTIDO E 
VERSATILIDADE PARA 
TRATORES DE ALTA 
POTÊNCIA

MICHELIN MACHXBIB

PRODUTIVIDADE	

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

CONFORTO	

VERSATILIDADE	

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

ROBUSTEZ	

Patented

	 Retorno de investimento
• �Até 15% de economia de 

combustível no trabalho no 
campo(1).

• �+4%/ano de rendimento 
agronômico(2).

	 Menos 12 psi de pressão ou mais de 2.500 kg de 
capacidade de carga adicional por eixo.
• �Com a tecnologia MICHELIN Ultraflex: Norma IF - Flexão melhorada. 
• �Transporta uma carga equivalente com até 33% menos pressão que 

a tecnologia de pneus radiais standard.

(1) Média observada nas medidas comparadas com a dimensão standard em provas no campo.
(2) Fonte: Estudos da Harper Adams University (GB).
Resultado do teste comparativo: tecnologia standard / tecnologia MICHELIN Ultraflex através do ciclo inteiro de crescimento.

	 Versatilidade
• �Eficiência para o transporte na 

estrada devido a seus tacos largos 
que aumentam a sua vida útil.

• �Eficiência no campo para 
transferir o torque dos tratores de 
alta potência no solo.

• �4% de economia de combustível comparado com o principal 
concorrente do mercado, uma economia de combustível de 
1 litro/hora (exceto sem Ad-Blue para um consumo na estrada de 
25L/h)*.

	 Aumento da velocidade no transporte e aumento da 
capacidade de carga no campo
• �Capaz de alcançar velocidades de até 65 km/h (dependendo da 

dimensão do pneu).
• �Adaptável ao transporte de cargas pesadas.

	 Robustez da carcaça comprovada
• Flancos robustos e flexíveis. 

Fonte: Provas analíticas realizadas nas pistas de testes no centro de provas e pesquisa MICHELIN (Ladoux).
* Respeitando a legislação vigente no país.
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DIMENSÕES MICHELIN omnibib

320/70  R24  TL 116D
360/70  R24  TL 122D
380/70  R24  TL 125D
420/70  R24  TL 130D
480/70  R24  TL 138D
360/70  R28  TL 125D
380/70  R28  TL 127D
420/70  R28  TL 133D

480/70  R28  TL 140D
480/70  R30  TL 141D
480/70  R34  TL 143D
520/70  R34  TL 148D
480/70  R38  TL 145D
520/70  R38  TL 150D
580/70  R38  TL 155D
620/70  R42  TL 160D

GRANDE VERSATILIDADE 
PARA OTIMIZAR SUA 
EXPLORAÇÃO

MICHELIN OMNIBIB

VERSATILIDADE	

VIDA ÚTIL

	 Versatilidade
• �Especialmente desenhado para 

resistir às demandas de trabalho 
das cargas dianteiras.

• �Excelente estabilidade e poder 
de manobras para trabalhos em 
estábulos.

• �Superdesempenho em tração.

	 Vida útil
• �Resistência da carcaça comprovada 

e resistência a agressões.
Até 14% maior capacidade de carga que o pneu standard 
(dependendo das dimensões do pneu e comparado com a dimensão 
equivalente na gama MICHELIN AGRIBIB).DIMENSÕES MICHELIN multibib

320/65  R16  TL 107A8/104B
320/65  R16  TL 107D  NOVO

320/65  R18  TL 109A8/106B
340/65  R18  TL 113A8/110B
420/65  R20  TL 125A8/125B
420/65  R24  TL 126A8/126B
440/65  R24  TL 128D
480/65  R24  TL 133D
540/65  R24  TL 140D
420/65  R28  TL 128A8/128B

440/65  R28  TL 131D
480/65  R28  TL 136D
540/65  R28  TL 142D
540/65  R30  TL 143D 
540/65  R34  TL 145D
600/65  R34  TL 151D
540/65  R38  TL 147D
600/65  R38  TL 153D
650/65  R38  TL 157D
650/65  R42  TL 158D

MAIOR VIDA ÚTIL PARA 
MAIOR QUILOMETRAGEM

MICHELIN MULTIBIB

VERSATILIDADE	

PRODUTIVIDADE	  

CONFORTO

	 Versatilidade
• �Bom desempenho no campo e na 

estrada.

	 Produtividade
• �Alta capacidade de tração para 

economizar tempo e combustível.
• �Carcaça flexível proporciona proteção do solo.
• �Capacidade de alcançar velocidades de até 65 km/h*.

	 Conforto
• �Excelente manuseio na estrada.
• �Aumento no conforto para o motorista.

*  Quando autorizado pelas leis vigentes no país.



DIMENSÕES MICHELIN YIELDBIB

VF380/85	R34	TL	149A8/149B	 NOVO
VF420/85	R34	TL	154A8/154B	 NOVO
VF380/80	R38	TL	149A8/149B	 NOVO
VF380/95	R38	TL	154A8/154B	 NOVO

VF480/80	R46	TL	164A8/164B	 NOVO
VF480/80	R50	TL	166A8/166B	 NOVO
VF480/95	R50	TL	170A8/170B	 NOVO
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O PNEU ESTREITO DE BAIXA 
PRESSÃO PARA TRATORES DE 
ALTA POTÊNCIA

MICHELIN YIELDBIB

PRODUTIVIDADE	

TRAÇÃO	

RESISTÊNCIA ÀS AGRESSÕES

PRODUTIVIDADE	

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

CONFORTO

DIMENSÕES MICHELIN xeobib

VF 480/60  R28  TL 134D
VF 520/60  R28  TL 138D
VF 600/60  R28  TL 146D
VF 600/60  R30  TL 147D
VF 600/60  R34  TL 149D

VF 600/60  R38  TL 151D
VF 650/60  R38  TL 155D
VF 710/60  R38  TL 160D
VF 710/60  R42  TL 161D

POR TODOS OS TERRENOS 
A MENOS DE 14,5 PSI 
PARA SOLOS MELHORES 
E SUPERFÍCIES MAIS 
PROTEGIDAS

MICHELIN XEOBIB

	 Retorno de investimento
• �Até 15% de economia de 

combustível no trabalho no 
campo(1).

• �+4%/ano de rendimento 
agronômico(2).

• �Excelente vida útil.

	 Conforto
• �Absorve choques e irregularidades na superfície.

	 Baixa pressão constante seja qual for a velocidade
• �Com a tecnologia MICHELIN Ultraflex: padrão de flexão muito alta (VF).
• �-50% de pressão para uma carga de 3.330 kg.

	 Profundidade de sulco reduzida

(1) Média observada nas medidas comparadas com a dimensão standard em provas no campo.
(2) Fonte: Estudos da Harper Adams University (GB).
Resultado do teste comparativo: tecnologia padrão/tecnologia MICHELIN Ultraflex através do ciclo inteiro de crescimento.

Patented

Patented

	 Preserva o solo da 
compactação para melhorar 
o rendimento agronômico
• �Com as tecnologias MICHELIN 

Ultraflex: Norma de flexão muito 
alta (VF).

• �+40% de capacidade de carga na 
mesma pressão, comparado com os pneus 
radiais com a tecnologia standard para tratores, para trabalhar com 
implementos mais pesados ou maiores.

	 Maior resistência a danos por perfurações ou 
agressões
• Garras com ângulos que permitem deslizar os objetos perfurantes.
• Banda reforçada na zona com risco de dano causado por perfuração.
• Compostos especiais para uma vida útil mais longa.

* Fonte: Centro de provas e pesquisa MICHELIN (Ladoux).  
VF480/80 R50 MICHELIN Yieldbib comparado com o 480/80 R50 MICHELIN Agribib.

!
Não utilize o MICHELIN YIELDBIB em autopropelidos.

Para autopropelidos use a gama de pneus MICHELIN SPRAYBIB que foi especialmente 
desenvolvida para atender os requisitos de uso (velocidade, capacidade de carga).



Colheitadeiras



DIMENSÕES MICHELIN cerexbib

VF 520/80 	R26 TL 165A8 
VF 520/80 	R26 CFO TL 168A8	NOVO
VF 620/70 	R26 TL 170A8
VF 620/70 	R26 TL CFO 173A8	NOVO
VF 750/65 	R26 TL CFO 177A8 	NOVO
VF 520/85 	R30 TL CFO 172A8 	NOVO
VF 620/70 	R30 TL CFO 172A8 	NOVO
IF 680/85 	 R32 TL CFO 179A8

IF 800/65 	 R32 TL CFO 178A8
IF 800/70 	 R32 TL CFO 182A8
IF 800/70 	 R38 TL CFO 184A8
IF 800/70 	 R38 TL CFO 187A8	NOVO
IF 900/60 	 R38 TL CFO 184A8
IF 900/60 	 R38 TL CFO 188A8	NOVO
VF 520/85	R42 TL CFO 177A8	NOVO
IF 710/70 	 R42 TL CFO 182A8 	NOVO

DIMENSÕES MICHELIN cerexbib 2

VF 520/80 R26 CFO+ 168A8 TL	NOVO
VF 620/70 R26 CFO+ 173A8 TL NOVO
VF 750/65 R26 CFO+ 180A8 TL	NOVO
VF 620/70 R30 CFO+ 175A8 TL	NOVO
VF 520/85 R30 CFO+ 172A8 TL	NOVO
VF 710/65 R30 CFO+ 179A8 TL	NOVO
IF 800/65  R32 CFO+ 181A8 TL	NOVO
VF 900/60 R32 CFO+ 191A8 TL	NOVO
IF 800/70  R32 CFO+ 185A8 TL	NOVO

VF 500/85 R34 CFO+ 172A8 TL	NOVO
IF 680/80  R38 CFO+ 182A8 TL	NOVO
VF 900/60 R38 CFO+ 193A8 TL	NOVO
IF 800/70  R38 CFO+ 187A8 TL	NOVO
VF 520/85 R42 CFO+ 177A8 TL	NOVO
VF 580/85 R42 CFO+ 183A8 TL	NOVO
VF 710/70 R42 CFO+ 188A8 TL	NOVO
IF 800/70  R42 CFO+ 189A8 TL	NOVO
VF 900/60 R42 CFO+ 195A8 TL	NOVO
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MENOR COMPACTAÇÃO 
DO SOLO	

PRODUTIVIDADE	

MENOR COMPACTAÇÃO 
DO SOLO	

PRODUTIVIDADE	

ALTA CAPACIDADE DE 
CARGA A BAIXA PRESSÃO 
PARA GRANDES MÁQUINAS 
DE COLHEITA

MAIOR PRODUTIVIDADE 
& MELHOR PROTEÇÃO                   
DO SOLO

MICHELIN CEREXBIB MICHELIN CEREXBIB 2

	 Maior capacidade de carga
• �Capacidade de carga 20% maior.

	 Melhora na mobilidade na 
estrada sem comprometer a 
proteção do solo
• �As máquinas de colheita 

normalmente excedem 3.50 m em largura e devem 
ser acompanhadas por um carro piloto na estrada. MICHELIN 
CEREXBIB é a solução em pneu que reduz a largura da máquina e 
simplifica a viagem na estrada.

	 Pneu CFO+
• �Suporta mais carga a 10 km/h 

cíclico no campo
• �-45% de pressão vs pneus 

radiais padrão(1)

	 MELHORES RENDIMENTOS
• �+4% / ano(2)

	 PROTEÇÃO DO SOLO
• �Baixa pressão nos campos

	 TRAÇÃO E FLUTUAÇÃO

	 CINTAS DE COROA DE AÇO
• �Grande estabilidade
• �Excelente resistência à perfuração e melhor distribuição de carga.

Patented

Patented

(1) Para 12 000 kg, em comparação com um padrão radial Megaxbib Michelin 900/60R32
(2) Universidade Harper Adams 2014/2016



DIMENSÕES MICHELIN megaxbib

1000/50	R25 TL 172A8/166D
620/75 	 R26 TL 166A8/166B
750/50 	 R26 TL 157A8/151D
750/65 	 R26 TL 166A8/166B
750/65	 R26 TL 171A8/171B 
620/75 	 R30 TL 168A8/168B
650/75 	 R32 TL 172A8/172B
800/65 	 R32 TL 172A8/172B
800/70 	 R32 TL 181A8/181B
900/60 	 R32 TL 176A8/176B

1050/50 R32 TL 178A8
1050/50 R32 TL 178A8/172D
1050/50 R32 TL 184A8/184B	 NOVO
620/75 	 R34 TL 170A8/170B
710/75 	 R34 TL 178A8/178B
620/70 	 R38 TL 170A8/170B
650/85	 R38 TL 173A8/173B 
520/85 	 R42 TL 162A8/162B 
580/85 	 R42 TL 168A8/168B	 NOVO

DIMENSÕES MICHELIN megaxbib 2

1000/50 	R25 172A8/166D TL	 NOVO
750/50 	 R26 160A8/154D TL	 NOVO
1050/50 	R32 178A8/172D TL	 NOVO
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EXCELENTE CUSTO-
BENEFÍCIO PARA 
MÁQUINAS DE COLHEITA E 
EQUIPAMENTOS PESADOS

EXCELENTE VALOR 
PARA COLHEITADEIRAS 
E EQUIPAMENTOS 
PESADOS

MICHELIN MEGAXBIB MICHELIN MEGAXBIB 2

INICIE A COLHEITA COM 
TODA SERENIDADE

PARA COLHEITADEIRAS E 
GRANELEIROS (BAZUÇÃO)

Arquitetura standard. MICHELIN MEGAXBIB,  
uma construção inovadora.

6 lonas têxteis 
sobrepostas

3 lonas carcaça com 
retorno baixo

2 lonas metálicas no topo que permitem 
aumentar a capacidade de carga

3 napas carcaça com arquitetura 
“sanduíche” com retorno alto 
para maior resistência e conforto

1ª construção 
inovadora MICHELIN

2ª construção 
inovadora MICHELIN

	 Meses de trabalho na 
colheita em poucos dias...

	 • �Uma estrutura de pneu que 
atende às exigências de confiança, 
carga e conforto.

	 Produto reconhecido por 
todos os fabricantes de 
veículos máquinas de colheita
• Confiança
• Durabilidade

	 Robusto e mais 
resistente a 
perfurações

	 • �Carcaça Reforçada
	 • Maior vida útil do pneu

	 Benefícios da gama 
MEGAXBIB
• Excelente manuseio de estradas
• Alta capacidade de carga/velocidade

	 Nova marcação
• Escudo contra soqueira ou Restos de cultura

	 Cintas com coroa de aço
• Grande estabilidade
• Excelente resistência à perfuração e melhor distribuição de carga.



Pulverizadores



DIMENSÕES MICHELIN AGRIBIB Row Crop

320/85 R38 TL 143A8/143B
320/90 R42 TL 147A8/147B
340/85 R46 TL 150A8/150B
380/90 R46 TL 157A8/157B

320/90 R50 TL 150A8/150B
380/90 R50 TL 151A8/151B
320/90 R54 TL 151A8/151B

23

ESPECIALISTA DAS 
CULTURAS EM LINHA

BOA TRAÇÃO EM	

COLHEITAS CULTIVADAS 
EM LINHA

PRODUTIVIDADE	

PROTEÇÃO DO SOLO	

CONFORTO	  

DIMENSÕES MICHELIN SPRAYBIB

VF 320/90	 R42 TL 163D  
VF 480/80 	R42 TL 176D	 NOVO
VF 380/90 	R46 TL 173D 
VF 480/80 	R46 TL 177D	 NOVO

VF 380/90 	R50 TL 175D	 NOVO
VF 420/95 	R50 TL 177D	 NOVO
VF 480/80 	R50 TL 179D	 NOVO
VF 380/90 	R54 TL 176D	 NOVO

ALTA CAPACIDADE DE 
CARGA PARA MÁQUINAS 
DE TRATAMENTO

MICHELIN SPRAYBIB

	 Capacidade de carga excepcional
• Até 57% de carga adicional.

	 Conforto na condução
• Potência de velocidade D: 65 km/h.

	 Aros de mesma dimensão que os 
pneus standard

MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

MICHELIN AGRIBIB Row Crop

Standard

Patented

	 Melhora na tração
• Banda robusta.
• Tacos altos na banda de rodagem.

	 Respeito às plantações
• Acabamento arredondado dos extremos 
das barras.



Alta Flutuação



DIMENSÕES MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

710/45 R22.5 TL 165D NOVO
600/55 R26.5 TL 165D NOVO
710/50 R26.5 TL 170D NOVO

650/65 R30.5 TL 176D NOVO
750/60 R30.5 TL 181D NOVO  
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O PNEU DE BAIXA PRESSÃO 
PARA REBOQUE 
PARA UM COMBOIO QUE 
RESPEITA MAIS O SOLO

MICHELIN CARGOXBIB 	HIGH 
	 FLOTATION

	 Produtividade
• �Menor pressão = maior 

produtividade.
• �Trabalha a pressões baixas para 

máxima proteção do solo = Menor 
compactação do solo. 

• �Distribuição homogênea da pressão 
de contato para minimizar sulcos e danos ao solo.

• �Redução das agressões aos vegetais.

	 Versatilidade
• �Excelente manejo na estrada.
• �3 vezes mais capacidade autolimpante(1).
• Excelente tração em aclives.
• Reduz a resistência à rodagem.
• Direcional excelente.

	 Resistência
• �Resistência inigualável da carcaça.

Patented

PRODUTIVIDADE	

VERSATILIDADE	

RESISTÊNCIA	  

DIMENSÕES MICHELIN CARGOXBIB

500/60 R22.5 TL 155D
560/60 R22.5 TL 161D	
600/50 R22.5 TL 159D
710/45 R22.5 TL 165D
600/55 R26.5 TL 165D
710/50 R26.5 TL 170D
800/45 R26.5 TL 174D

600/60 R30.5 TL 169D
650/65 R30.5 TL 176D
710/50 R30.5 TL 173D
750/60 R30.5 TL 181D
800/45 R30.5 TL 176D
850/50 R30.5 TL 182D

MAIOR RESISTÊNCIA PARA 
AS CARGAS PESADAS 
A BAIXA PRESSÃO E 
UMA EXCELENTE 
DURABILIDADE

MICHELIN CARGOXBIB

	 Maior resistência da 
carcaça
• �Mesmo com uso de baixa 

pressão.

	 Lonas metálicas no topo

	 Profundidade dos sulcos	
41% menor(1)

	 27% menos resistente ao rolamento(2)

RESISTÊNCIA	  

Patented

(1) Fonte: Centro de provas e pesquisa MICHELIN (Ladoux). Dimensão: 600/55 R26.5. (600/55 - 26.5 para o concorrente C). 
Condições: 4.36 kg a 30 km/h.
(2) Fonte: Centro de provas e pesquisa MICHELIN (Ladoux). Dimensão: 600/55 R26.5. (600/55 - 26.5 para o concorrente C). 
Condições: 6.500 kg a 8 km/h. (1) Observações dos consumidores, abril de 2014



DIMENSÕES MICHELIN CARGOXBIB HEAVy duty

500/60 R22.5 TL 155D NOVO
560/45 R22.5 TL 152D NOVO
560/60 R22.5 TL 161D NOVO

DIMENSÕES MICHELIN CARGOXBIB 2

600/50 R22.5 TL 159D   
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VIDA ÚTIL	

VERSATILIDADE	

EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO 
PARA TRANSPORTAR SUAS 
COLHEITAS

MICHELIN CARGOXBIB 	HEAVY 
	 DUTY

	 Vida útil
• �Resistência comprovada da 

carcaça.

	 Retorno do investimento
• �Reduzida penetração no solo.
• Muito boa capacidade autolimpante.
• Boa condução dentro e fora da estrada.

Patented

PRODUTIVIDADE

PROTEÇÃO DO SOLO

CUSTO TOTAL DE 
PROPRIEDADE

DESENVOLVIDO 
DESENVOLVIDO  PARA USO 
EM USINAS DE  CANA-DE-
AÇÚCAR NO BRASIL

MICHELIN CARGOXBIB 2

	 Mais produtividade
• �Economia de tempo no 

campo com a manutenção 
de pneus

• �Mais tração (quando 
necessário)

	 Preservando seu solo e seus rendimentos
• �Menor compactação do solo
• �+ 17% de pegada em relação aos concorrentes em 2 bars,  

+ 37% em 4 bars

	 Melhor custo total de propriedade
• �Vida útil - Resistência da carcaça
• �Redução do orçamento com pneus
• �Consumo de combustível

Patented



MICHELIN XP27

DIMENSÕES MICHELIN xp27

270/65 R16 TL IMP 134A8/122A8
270/65 R18 TL IMP 136A8/124A8
340/65 R18 TL IMP 149A8/137A8

	 Excelente durabilidade

	 Grande capacidade de carga

RENTABILIDADE	

PRODUTIVIDADE	

1. Otimização no tempo de trabalho.
Pneus mais robustos e com maior tração.

2. Aumento da produção.
Pneus que rodam com pressão mais baixa, reduzindo a 
compactação do solo e preservando a produtividade do terreno 
até mesmo durante o transporte de cargas mais pesadas.

3. Redução dos custos de operação.
Pneus com menor resistência e maior tração também 
economizam combustível.

4. Maior durabilidade.
Pneus com banda de rodagem mais plana, que permite a 
distribuição uniforme do peso por toda a superfície de contato. 

Além disto, a Tecnologia Michelin Ultraflex 
possibilita ótima tração no campo com resistência 
à abrasão na estrada.

BENEFÍCIOS

TECNOLOGIA 

MICHELIN 
ULTRAFLEX

Patented



PNEUS COM TECNOLOGIA 
MICHELIN PARA

MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS

0800 970 9400

agricola.michelin.com.br


