
FICHA TÉCNICA

FRESADORAA FRIO (TIER 3)

BM 1000/20



Dimensões (milímetro)

Correia transportadora

Dimensões: 

Desdobrada: 8000x745x960 

Dobrada: 5850x745x1270



BOMAG
BM 1000/20

Dados técnicos:

Tambor Fresador

1000mmLargura de fresagem máx.....................................................
0-210mmProfundidade de fresagem....................................................
18mmDistância das linhas de fresagem.........................................
860mmDiâmetro do tambor de corte.................................................
80St.Número de ferramentas de corte..........................................
111 / 123 / 1361/minVelocidades de fresagem......................................................

Propulsão

CUMMINSFabricante do motor..........................................................
QSB 6.7-C220-30Modelo................................................................................
China 3 / TIER 3Classificação de emissões................................................
líquidoArrefecimento......................................................................
6 / 6.7/LNúmero de cilindros/capacidade.......................................
164kWPotência..............................................................................
220hpPotência..............................................................................
2200min-1Velocidade...........................................................................
949 / 1500Nm / min-1Torque máx.........................................................................
218g/kWhConsumo de combustível em máx. torque........................
235g/kWhConsumo de combustível em potência nominal...............
28 / 70V / AGerador................................................................................
2 x 12 / 105V / AhBateria..................................................................................

Características de deslocamento

0-8km/hVelocidade de deslocamento.................................................
0-40m/minVelocidade de trabalho..........................................................
380mmRaio de giro mínimo...............................................................

Rodas

620 x 230mmTamanho das rodas da frente (Ø x L).................................
620 x 255mmTamanho das rodas traseiras (Ø x L)..................................

Capacidades de abastecimento

330LCombustível......................................................................
700LÁgua..................................................................................
135LÓleo hidráulico..................................................................

Sistema de carregamento de material

400mmLargura da correia transportadora........................................
92m3/hCapacidade de carregamento teórico..................................
4500mmAltura de descarga................................................................

Pesos do equipamento

13600kgPeso operacional máx (incl. opcionais) ................................
11800kgPeso de transporte, incl. diesel & tambor fresador..............

Opções de pesos extras

85kgCobertura contra intempéries...............................................
650kgCorreia transportadora..........................................................

Modificações técnicas reservadas. Máquina pode ser exibida com opcionais.
O peso final da máquina depende da respectiva configuração.
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Opcional

Máquina básica
 Cobertura de proteção contra 

intempéries
 Carretel de mangueira

Tecnologia de fresagem
 Tambor fresador 1000 LA18 BMS15L
 Tambor fresador 1000 LA18 BMS05

Correias transportadoras
 Correia longa dobrável 

inclundo 1 luz de trabalho

Sistemas de nivelamento automático
 Nivelamento básico, visor digital, 

controlador, 2x portas laterais, livre 
de desgaste, digital fresagem-
profundidade-display

 Nivelamento Avançado 1, sensor de 
inclinação

 Sistema mecânico de relógio de nível

Equipamento padrão

Tecnologia de fresagem
 LA18 Tambor de fresagem
 3 velocidades do tambor de fresagem
 Injeção de água ajustável
 Indicador digital de altura
 Ajuste proporcional da profundidade de 

fresagem
 Velocidades proporcionais 

completas para ajuste de 
altura

 Placas laterais operadas hidraulicamente
 Placas frontais operadas manualmente
 Placas traseiras com ajuste pré 

carga de pressão
 Controle de carregamento automático
 Distribuição automática de tração

Deslocamento
 Tração nas 4 rodas até 8 km/h
 Roda traseira direita rebatível manualmente
 Velocidade de transporte variável
 Pré-ajuste de velocidades de fresagem 

variáveis com 3 velocidades
 Acionamento hidráulico do tambor

Facilidade de operação
 Estação de trabalho confortável para 

operação sentada
 Exibição gráfica
 Assento do operador ajustável ergonômico
 Assento suspenso com mola
 Painel ergonômico
 Apoio-braço ajustável em altura com 

painel de operação ergonômico 
integrado

 Painel autoexplicativo e bem 
organizado

 Grande compartimento de armazenamento 
ao nível do solo

 Acoplamento hidráulico mais rápido 
para operação da correia

Segurança e proteção ambiental

 Motor refrigerado a líquido de acordo com as 

mais recentes regras de emissões
 Oito luzes de trabalho - 4 variáveis para colocar
 Baliza rotativa

 Espelho

 Pacote de segurança com parada de emergência

 -Interruptores

 Sinal de marcha à ré

 Proteção contra vandalismo


