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CARACTERISTICAS
TECNICAS

CILINDROS DE RODAS
BW 24 RH, BW 27 RH
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Dimensdes em mm
A B H H2 K L w
BW 24 RH 3700 2098 2840 3090 300 4940 2042
BW 27 RH 3700 2098 2840 3090 300 4940 2042
Dimensdes paratransporte em m3 sem ROPS com ROPS
BW 24 RH 29,434 32,025
BW 27 RH 29,434 32,025

Modelo da maquin

Capacidade de compactacdo (m3/h) (espessura da camada) para as espessuras de|camada d¢

Argila, detritos (0,20 m)

Gravilha, areia (0,30 m)

solos mistos (0,25 m)

BW 24 RH

100-180

75-150

75-150

BW 27 RH

120-250

120-200

80-180

Modelo da maquin

Capacidade de compactacgao (t/h) a diferentes espessuras camadas asfalt

2-4cm 6-8 cm 10-12 cm
BW 24 RH 20-50 50-80 70-130
BW 27 RH 30-80 60-100 80-150




Caracteristicas Técnicas

Pesos

Peso em operagédo CECE ¢/ ROPS-cabina
Peso bruto .......ccocceeeeiiiiiiiiies
Carga méx. ao centro nas rodas CECE

Dimensdes

Raio de viragem interno

Caracteristicas de Utilizacao
Velocidade (1) ..cccoevveenieiieeniiiieene,
Velocidade (2) .....ccoooveeveeiiieniieieee
Velocidade (3) ..ccccevvveenieiiicniieieee,
Inclinac@o méx. (Dependendo do tipo de s

Transmissao

Marca do MOtOr ......cceevvvevieereeeiiiiiiies
MOAEID ...
Nivel de gases de escape
Arrefecimento .......cocceeeeeeiiiiiieeee e,
Ng de cilindros ........ccccoeeeveeciviieeeeeenns
Poténcia norma ISO 14396
Velocidade .......cccceovevvivieeeeeeeciiee.
Equipamento eléctrico
Sistema Motor .......veeevviiiiiieeeeiiiines

Eixos comandados

Pneus
Dimensé&o do pneu

Sobreposigéo do rasto das rodas

Travoes

Travao de Servigo ........ccceecveeneereeennnn.
Travao de estacionamento

Direccéo

Sistema da direcgédo

Método da direcgdo

Angulo da direcgéo +/- .
Oscilacéo dos pneus, a frente
Regulag&o do nivelamento

Sistema de Pulverizacao
Tipo de pulveriza¢éo

Capacidades
Combustivel

kg
kg
kg

km/h
km/h
km/h
%

kw
min-1

grad
grad
mm

m3

BOMAG
BW 24 RH

8.800
24.000
3.000

5.320

0-7,0
0-10,5
0- 20,0
30

Deutz

TCD 2012 L04 2V
Stage llla/ TIER3
Liquido

4

74,9

2.300

12

atras

11,00-20 18PR
42,0

pneum./hidr.
multi-discos

2 p. articulado
hidrost.

30

4

100

pressédo

250,0
400,0
3,5

Reservados os direitos de proceder a alteragdes técnicas. As ilustracdes das maquinas podem incluir acessorios especiais.

BOMAG
BW 27 RH

8.800
27.000
3.375

5.320

0-7,0
0-10,5
0-20,0
27

Deutz

TCD 2012 L04 2V
Stage llla/ TIER3
Liguido

4

100,0

2.300

12

atras

11,00-20 18PR
42,0

pneum./hidr.
multi-discos

2 p. articulado
hidrost.

30

4

100

pressao

250,0
400,0
3,5



Equipamento técnico
™ Assento do operador com:
- dois volantes
- Assento de deslocacao lateral
™ Painel de comando para
- Conta-horas
- Presséo do 6leo do motor
- Temperatura do motor
- Vacuo do filtro do ar
- Controlo da carga
- Filtro do 6leo hidraulico
- Nivel de enchimento de liquido de
arrefecimento
- capacidade do depésito de
combustivel
™ Painel com fecho anti-vandalismo
™ 2 Espelhos retrovisores exteriores
™ Luzes indicadoras e avisadoras de perigo
™ Alarme de marcha atras
™ Raspador por roda
™ Sistema de pulverizagao por pressao
™ Buzina de aviso

PRP 538 00 010 130423 Sa06

Equipamento adicional

0
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0
0
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BOMAG
Hellerwald

D-56154 Boppard

Postfach 5162

D-56149 Boppard

ROPS/FOPS com cinto de seguranca
ROPS-cabina com aquecimento
Cabina ROPS com ar condicionado
Cabina (sem ROPS)

Balaustrada

Tejadilho

Pintura especial

Luzes de trabalho

Farol rotativo

Proteccéo de lampada

Cémara de retrocesso

Velocimetro

Radio Bluetooth

Sistema central de enchimento dos pneus
BOMAG TELEMATIC

Extintor

Aventais térmicos

arranque a frio/pacote de inverno
Disco de corte

Escovas dos raspadores, rebativeis e
pré-compressao por mola
Raspador escova, rebativel e
pré-comprimido por mola
Lubrificante hidraulico ecologico
Peso extra

aco 1.600kg

aco 3.200kg

aco 4.800kg (BW24RH)

Inerte 5.000kg (BW24RH)

Inerte 10.400kg

Inerte 13.100kg (BW27RH)

Quadro estanque a agua

Rodas DUNLOP 11,00-R20

Rodas MICHELIN 13/80R20

Piso dos pneus

Kit de ferramentas
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